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ATC기계캐드마스터 필기시험       [성명:               이메일:                      ] 

 

1. KS 규격에서 기계 부분의 분류 기호로 알맞은 것은? 

① KS A  ② KS B  ③ KS C  ④ KS D  ⑤ 답 없음 

 

2. 도면관리에 필요한 사항과 도면내용에 관한 중요한 사항이 기입되어 있는 도면 양식으로 

도명이나 도면번호와 같은 정보가 있는 것은? 

① 재단마크  ② 표제란  ③ 비교눈금  ④ 중심마크  ⑤ 답 없음 

 

3. 선의 용도에 의한 명칭이 옳지 않게 설명된 것은? 

① 외형선은 물체의 보이는 부분의 형상을 나타내는 선이다.  

② 은선(숨은선)은 물체의 보이지 않는 부분의 형상을 나타내는 선이다. 

③ 절단선은 부분생략 또는 부분단면의 경계를 나타내는 선 또는 중간을 생략하는 선이

다.  

④ 지시선은 치수나 각종 기호 및 지시사항을 기입하기 위하여 도형에서 빼내는 선이다. 

⑤ 답 없음 

 

4. 도면을 작성할 때 쓰이는 문자의 크기를 나타내는 기준은? 

① 문자의 폭 ② 문자의 높이 ③ 문자의 굵기  ④ 문자의 경사도  ⑤ 답 없음 

 

5. 도면의 제도에 사용된 각법 표시로써, ‘제3각법’의 그림 기호로 알맞은 것은? 

①   ②   ③   ④    ⑤ 답 없음 

 

6. 투상도를 표시하는 방법에 관한 설명으로 가장 알맞지 않은 것은? 

① 조립도 등 주로 기능을 나타내는 도면에서는 대상물을 사용하는 상태로 표시한다.   

② 물체의 중요한 면은 가급적 투상면에 평행하거나 수직이 되도록 표시한다. 

③ 물품의 형상이나 기능을 가장 명료하게 나타내는 면을 주 투상도가 아닌 보조 투상도

로 선정한다. 

④ 가공을 위한 도면은 가공량이 많은 공정을 기준으로 가공할 때 놓여진 상태와 같은 

방향으로 표시한다. 

⑤ 답 없음 
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7. 3각법을 적용한 투상도 중 알맞은 것은? 

 

①   ②   ③   ④   ⑤ 답 없음 

 

8. 물체의 내부 구조를 명확하게 표현하기 위해 물체를 절단한 것으로 가정한 상태에서 그

린 투상도는? 

① 확대도  ② 단면도  ③ 국부 투상도  ④ 회전 투상도  ⑤ 답 없음 

 

9. 도면 작도시 도형의 생략에 대한 설명으로 틀린 것은? 

① 물체가 길어서 도면에 나타내기가 어려울 때에는 물체를 이해하는 데 지장이 있더라

도 중간 부분을 생략하여 그린다. 

② 대칭 도형은 전체 중에서 일부만을 그린다. 이 때, 대칭선의 양 끝에 직교하여 2개의 

평행한 가는 실선을 그어 대칭임을 표시한다. 

③ 같은 모양이 반복될 경우에는 반복되는 모양의 일부만 도시하고 위치만 표시할 수 있

다. 

④ 대칭 도형에서 상하 좌우 대칭인 경우에는 1/4만 그린다. 

⑤ 답 없음 

 

10. 치수 지시의 기본 원칙에 해당하지 않은 것은? 

① 길이, 높이의 치수 지시 위치는 주로 정면도에 지시되며, 모양에 따라 평면도, 측면도 

등에 지시할 수 있다. 

② 치수는 되도록 계산해서 구할 필요가 없도록 기입한다. 

③ 치수 중 참고 치수에 대하여는 치수 수치에 부등호를 붙인다. 

④ 물체의 기능, 제작, 조립 등을 고려하여 필요한 치수를 명료하게 도면에 지시한다. 

⑤ 답 없음 

 

11. 치수 보조 기호 중 구의 반지름 치수 앞에 붙이는 기호로 알맞은 것은? 

① R  ② Ø  ③ SR  ④ C  ⑤ 답 없음 
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12. 표면 거칠기의 표시 방법 중 제거 가공을 해서는 안된다는 의미로 쓰이는 것으로 알맞은 

것은? 

①    ②    ③    ④  ⑤ 답 없음 

 

13. 그림에 표시한 면의 지시 기호 중 줄무늬 방향 기호를 나타내는 것은? 

 

① a     ② b     ③ d     ④ e     ⑤ 답 없음 

 

14. 구멍 치수 공차에 대한 설명으로 알맞은 것은? 

① 기준 치수 – 최소 허용 치수 

② 최대 허용 치수 – 기준 치수 

③ 최소 허용 치수 – 기준 치수 

④ 최대 허용 치수 – 최소 허용 치수 

⑤ 답 없음 

 

15. 도면에서 구멍의 치수가 Ø20
05.0
02.0



  로 기입되어 있다면 치수 공차는? 

① 0.02  ② 0.03  ③ 0.05  ④ 0.07  ⑤ 답 없음 

 

16. 기계관련 부품에서 Ø80H7/g6로 표기된 것의 설명으로 틀린 것은? 

① 구멍 기준식 끼워 맞춤이다. 

② 구멍의 끼워 맞춤 공차는 H7이다. 

③ 축의 끼워 맞춤 공차는 g6이다. 

④ 억지 끼워 맞춤이다. 

⑤ 답 없음 

 

17. 기하공차 기호의 종류 중, 모양에 대한 공차로 알맞지 않은 것은? 

① 진직도 공차  ② 평행도 공차  ③ 원통도 공차  ④ 평면도 공차  ⑤ 답 없음 
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18. 평행도가 기준 A에 대하여 지정 길이 100mm에서 0.01mm의 허용 치수를 가질 때 알맞

은 기하공차 기입 방법은? 

①  

②  

③  

④  

⑤  

 

19. 기계재료 기호의 구성과 열처리 지시에 대한 내용 중 알맞지 않은 것은? 

① 처음 부분은 재질을 나타내는 영문자의 머리글자나 원소 기호로 지시한다. 

② 중간 부분은 재료 이름, 모양, 용도 등을 나타내며 영자의 머리글자로 지시한다. 

③ 끝 부분은 재료의 종류 번호, 최고 인장 강도, 제조 방법, 열처리 방법 등을 나타낸다. 

④ 부품란의 재질란에는 재료기호를, 비고란이나 주서란에 열처리 방법과 경도 값을 지

시한다. 

⑤ 답 없음 

 

20. 아래는 미터 가는 나사의 표기법이다. 해당하지 않은 것은? 

M 12 X 1.5 

① 나사의 종류  ② 나사의 호칭치수(바깥지름)  ③ 피치의 크기 

④ 나사산의 줄수  ⑤ 답 없음 

 

 

21. 축의 끝에는 모따기를 하고, 치수를 기입한다. 이유로 가장 알맞은 것은? 

 

① 키 홈을 표시해야 하기 때문이다.  ② 조립을 쉽고 정확히 하기 위함이다. 

③ 축의 센터 구멍 때문이다.         ④ 축의 외관을 중요시하기 때문이다. 

⑤ 답 없음 
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22. 스퍼기어에서 모듈 2, 기어의 잇수 23인 경우 피치원의 지름 값으로 알맞은 것은? 

① 11.5   ② 23   ③ 25   ④ 46  ⑤ 답 없음 

 

23. 용접에 대한 설명으로 틀린 것은? 

① 2개 이상의 금속을 그 용융 온도 이상으로 가열하여 접합하는 금속적 결합이다. 

② 주조, 단조, 리벳이음 등을 대신하는 영구 이음 방법으로 사용된다. 

③ 용접 이음은 기밀 유지에 용이하고, 이음 효율이 높다. 

④ 용접부의 비파괴 검사가 용이하다. 

⑤ 답 없음 

 

24. CAD 시스템을 이용하여 도면 작성시 임의의 점을 입력할 때 변하지 않는 원점(0,0)을 기

준으로 정한 좌표계는? 

① 절대 좌표계   ② 상대 좌표계   ③ 증분 좌표계   ④ 점 좌표계   ⑤ 답 없음 

 

25. 3차원 모델링 방식 중 간섭 체크를 할 수 있고, 질량 등의 물리적 특징 계산이 가능한 

방식으로 알맞은 것은? 

① 와이어 프레임 모델링   ② 서피스 모델링   ③ 솔리드 모델링 

④ 메쉬 모델링   ⑤ 답 없음 

 


