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■ 인벤터 스튜디오 화면 구성 조건
 
 

   ▷ 인벤터 스튜디오 화면 구성 조건 :
       1. 조립품  방향은 분해뷰와 동일한  방향으로  설정합니다 .
       2. 카메라  또는  큐브를 이용하여 원근 없이 설정합니다 .
 

   ▷ 스튜디오 구동 조건 :
       1. 전체  동작  시간은  20초로  설정하며 , 일정한 속도로  작동하도록  지정합니다.
       2. 조립품의 구동부를 아래의  구동  조건에 따라 순차적으로 동작  시키세요.
       ※  단 , 동작  시간에 따른 속도는  일정한  속도를 유지해야 합니다 .
 
 

     ■ 구동 조건
       (1) 구동부를  시계  방향으로  9초 동안 14회전 한다.
       (2) 2초  정지  후, 반시계  방향으로  9초 동안 14회전 한다.
 
 

※ 구동부의 동작 시뮬레이션에 따라 스퍼기어 부품에 연결 된 슬라이딩 부품은
    구동부의 축 방향으로 동작하여야 합니다.
※ 전체 동작 시간이 20초로 핸들, 스퍼기어는 빠르게 회전되며, 오류는 아닙니다.
    (부품 조립시 구속조건 구동에서 느리게 재생하여 구동을 확인할 수 있습니다.)
※ 스튜디오에서 타임라인 작업을 완료한 후, 꼭 조립품을 저장 합니다.
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